电动病床（带侧翻称重功能）技术参数要求（数量：1张）
1、规格：长2190mm（±20mm），宽990mm（±20mm），高490-750mm（±20mm）；
2、背部倾斜度≥65°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥490-750mm（±20mm），整床整体前倾和后倾≥12°，床板左右侧翻≥45°，床体静态负载≥450kg，动态负载≥220kg；
★3、床板共≥12块组合而成，三纵四行结构，床板厚度≥2.5mm，采用高性能铝合金材料，具有多孔设计，具备电控辅助翻身功能：左右床板分身向外侧翻的同时背部可以升起≥30°，左右侧翻角度≥45°；
4、背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位，以减少患者胸腹部压力；
▲5、共配置六个电机，采用进口品牌电机（需注明电机品牌及型号），内置安全螺母，稳定安全，电机最大推力≥6000N，电机噪音≤55db，通过≥IPX6防水等级测试，电箱具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置；
▲6、具备精准实时称重功能，称重模块由≥4个称重传感器与厚度≥10mm的弹簧钢组成，体重误差值为±0.1KG，称重显示屏位于床尾框架上，独立显示和控制；
7、带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能、一键整床头低脚高位功能，一键式电动CPR和手动CPR功能；
8、配手持式护士总控器，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，液晶显示屏为蓝屏，操作过程中可实时数字化显示：背部、腿部和整床升降、整床前后倾斜角度及左右翻身角度，护士总控器上有≥15个功能按键，非触屏按键，具备按键锁定功能，降低误操作概率，带有操作指示灯、锁定指示灯、市电指示灯、充电指示灯，带有防跌落弹性挂钩，挂钩的宽度≥45mm，厚度≥3.5mm；
9、头部护栏内外两侧带有侧护栏控制器，防水等级≥IPX4，内外侧侧护栏控制器均有≥7个功能按键,外侧控制器有锁定按键以控制操作权限，降低误操作概率，内侧控制器有床底灯按键，有操作指示灯；
10、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，工序不少于30项，
金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，电泳附着力和喷涂附着力均不低于0级，保证床体内外防锈，涂料为绿色环保产品；
11、护栏采用优质PE材料一次吹塑成形，为四片全包围式护栏，单片长度≥940mm，宽度≥400mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，护栏开关主结构件为压铸铝合金构件，最大宽度≥90mm，最大厚度≥4.5mm，护栏旋转力臂采用压铸铝合金构件，最大宽度≥100mm，最大厚度≥16mm，护栏安装挂板采用长度≥300mm，厚度≥2.5mm的钢板冲压成型，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm；；
12、床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，印有模具成型的病床制造商的标识，金属插杆式固定，床梁上插杆直径≥15mm、长度≥160mm，带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥85mm、高度≥45mm；
13、配置≥5寸中控双面脚轮，脚轮骨架采用优质铝合金压铸成型，压铸有病床制造商的品牌或字母标识，内置自润滑轴承，无需加油护理，不缠异物，左右刹车脚踏由铝合金压铸成型，长度≥220mm（提供相关彩图证明）；
14、床框采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，底座采用工程塑料吸塑一体成型，床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm 的U型卡铁，三面焊接；
15、床体具备前后左右4个输液架插孔和4个引流袋挂钩，配不锈钢输液架1根；
16、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换，带急停开关；
17、床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接，焊接精度高，稳固扎实；
18、配套床垫，厚度≥40mm，尺寸与翻身床板吻合，内褥为海绵，外套面料防水透气；
19、配防褥疮气垫壹张，移动歺桌壹张；
20、其它配置：床体配约束孔≥10个，方便约束病人，配床底灯。

